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关于太钢岚县矿业有限公司碱性球团工程配套碱性石灰石熔剂生产线项目

环境影响报告表的批复

山西太钢福达发展有限公司矿产资源分公司：

你单位报送的《太钢岚县矿业有限公司碱性球团工程配套碱性石灰石溶剂生产线项目环境影响报告表》、《报告表》专家技术审查意见已收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》有关规定，经研究，现批复如下：

该项目位于山西省吕梁市岚县普明镇石咀头村东南350m处，项目建设性质为新建。项目建设内容：960平方米封闭生产厂房，内设2台欧版磨1780型磨粉机；配套建设1800平方米封闭原料棚，1套成品输送系统（包括刮板机和斗提机），计量系统2套，2座300立方米成品仓，2套气力输送系统，及相应除尘环保工程设施。项目总投资3535.55万元，其中环保投资116万元；环保投资占总投资比例3.28%。根据《报告表》结论及审查意见，同意该项目的建设。

二、该项目建设过程中，重点做好以下几个方面的工作：

1、落实大气污染防治措施，防止造成大气环境污染。原料堆放、装卸扬尘、给料仓入料、成品仓入仓、物料转运皮带跌落点需采取环评提出的相应措施。使无组织排放满足河北省地方标准《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）标准要求。
2、落实水污染防治措施。按环评报告表要求场内设化粪池，化粪池定期清掏用于附件田地施肥，冲洗废水沉淀处理后回用不得外排。
3、做好固体废物处置和综合利用。严格执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）、危险固体废物执行《危险废物贮存污染控制指标》（GB18597-2001）及修改单的有关规定。
4、各类噪声污染源要严格按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，选用低噪设备、室内布置，基础减振、加强设备维护。
三、你单位应当严格落实《报告表》提出的防治污染和防止生态破坏的措施，严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的环保“三同时”制度。项目竣工后，应按规定开展环境保护验收。经验收合格后，项目方可正式投入生产或者使用。

四、项目建设期和运营期的环境监督管理工作由吕梁市生态环境局岚县分局监察大队负责。

吕梁市生态环境局岚县分局
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